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BASE APARTADOR 3 VIAS 

responsabilidade do cliente.
•

Detalhes Técnicos

Altura Total do Apartador  2,40m•
O técnico da Coimma fará instalação do equipamento •
utilizando chumbadores.
Traço do concreto 1: 3 : 3•
A Base deve estar totalmente nivelada.•
Utilizar malha pop de aço 1/4" na confecção da base.•
A construção da base e alterações no curral são de 

Nota: Para o apartador de 5 e 7 vias, é necessário 
replicar a mesma medida da base.
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MANUAL DE INSTALAÇÃO
SUJEITO A ALTERAÇÕES TÉCNICAS SEM PRÉVIO AVISO



EXEMPLO DE MONTAGEM 

MEGATRON + APARTADOR 3 VIAS
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SAÍDA

•
•

A construção da base e alterações no curral são de responsabilidadedo cliente.

ENTRADA 

Detalhes Técnicos

Esquema de base para montagem do MegaTron + Apartador Hidr. 3 Vias.•
Para o apartador de 5 e 7 vias, é necessário replicar a mesma medida da base.•
O Apartador pode ser montado em até 7 metros de distância do Tronco.•
Caso seja necessario uma distância maior, entrar em contato com a área comercial da empresa.

O APARTADOR PODE SER 

MONTADO EM ATÉ 7 METROS DE
DISTÂNCIA DO TRONCO

MANUAL DE INSTALAÇÃO
SUJEITO A ALTERAÇÕES TÉCNICAS SEM PRÉVIO AVISO


